
 

 

 
1 

Afiação e polimento 
 

SHINE REPAIR LIGHT 
 
Creme de polimento que reduz defeitos, embotamento, arranhões leves e 
sensibilidade à sujidade de porcelanato polido esmaltado em tons claros 
 
SHINE REPAIR LIGHT é um creme à base de água para ser usado em esmaltes claros polidos e 
porcelanato polido para minimizar arranhões e defeitos. SHINE REPAIR LIGHT permite aumentar o brilho 
em áreas opacas da superfície e restaurar ou reduzir a visibilidade dos arranhões. 
 
BENEFÍCIOS ✓ Específico para porcelanato polido esmaltado claro 

✓ Aumenta a resistência da superfície contra sujeira 
✓ Aumenta o brilho da superfície 
✓ Minimiza arranhões, abrasões e opacidade da superfície 

 
USOS Adequado para aplicações internas e externas. 

Adequado para ladrilhos cerâmicos polidos esmaltados de tons claros, corpo 
inteiro de tons claros ladrilhos de cerâmica polida 

 
EQUIPAMENTO DE 
APLICAÇÃO 

Pad branca, máquina de disco único, polidora manual 

 
APLICAÇÃO 
PASSOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes de aplicar o produto é necessário fazer um teste preliminar para avaliar 
a adequação do produto em uma área não exposta ou pedaço de material não 
utilizado 
 
Preparação da superfície 

• Antes de proceder à limpeza, é aconselhável limpar qualquer superfície 
resíduos, como poeira, detritos e sujidade grossa, usando uma vassoura ou 
um aspirador limpador. Se a superfície estiver muito suja, recomendamos 
limpá-la com desengordurante profundo 

• Esperar que a superfície a tratar esteja completamente seca. 

• Quaisquer superfícies próximas a não serem tratadas com o produto devem 
ser protegidas. 

• Aplicar o produto em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C 
 

Aplicação 

• Agite o frasco por cerca de 30 segundos antes de usar e despeje algumas 
gotas sobre a área a ser tratada. 

• Comece a trabalhar o produto em movimentos circulares usando a almofada 
branca, certificando-se para tratar toda a superfície uniformemente. 

• Trabalhe o produto com uma almofada branca em movimentos circulares 
aplicando uma pouca pressão na almofada. 

• Continue trabalhando o produto na superfície até secar completamente. No 
fim de a aplicação avalie o resultado alcançado, se necessário aplique o 
produto de novo. Dependendo do caso podem ser realizadas até 10 
aplicações. 

• Terminado o trabalho, remova os resíduos e enxague com água 
 

Retomar o uso da superfície 
Depois de remover cuidadosamente quaisquer resíduos e enxaguar a 
superfície com água, o piso pode ser aberto ao tráfego de pedestres. 
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COMPLEMENTAR 
MANUTENÇÃO DE 
PRODUTOS 

Para manter uma superfície tratada com SHINE REPAIR LIGHT  
utilize FLOOR CLEANER 

 
INSTRUÇÕES E 
DIRETRIZES 

• Não aplique o produto em superfícies que não estejam totalmente limpas 

• Não aplique o produto em superfícies molhadas ou aquecidas 

• Não aplicar o produto sobre porcelanato fosco ou natural 

• Não aplique o produto em superfícies que não sejam claras 

• Antes de aplicar o produto é necessário fazer um teste preliminar para 
avaliar sua adequação 

 
EQUIPAMENTO DE 
LIMPEZA 

O equipamento utilizado pode ser limpo com água 

 
DADOS FÍSICOS E TÉCNICOS  

Fórmula Creme 
Cor Branca 
pH 10 ± 0,5 

 
ARMAZENAGEM Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco e seco. 

 
VALIDADE 24 meses na embalagem original, fechada e conservada em local fresco e 

seco. 
 
EMBALAGEM Garrafas de 250 ml - 12 garrafas por caixa 

 
DERRAMAMENTOS 
ACIDENTAIS 

Absorva o produto com material absorvente (papel toalha, serragem, 
vermiculita, etc.) e descarte-o no recipiente de lixo mais adequado. 

 
SEGURANÇA Ao aplicar o produto, use sempre equipamentos de proteção  

individual adequados e siga as instruções na ficha de dados de  
segurança do produto com cuidado. 
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Esta folha de dados técnicos substitui todas as versões anteriores. Consulte sempre a versão mais recente da folha de 
dados, disponível no site www.fabersurfacecare.com. A Faber Chimica reserva-se o direito de atualizar e/ou modificar os 
dados e informações contidas na folha de dados. As informações contidas nesta folha de dados são baseadas em nossa ampla 
experiência em pesquisa técnica e operacional. Em qualquer caso, você deve sempre faça um teste preliminar para verificar a 
adequação do produto para o uso pretendido e o tipo de material sobre o qual será aplicado. As informações e sugestões não 
podem ser interpretadas como um compromisso ou resultar em nossa responsabilidade conforme as condições e método de uso 
do produto não pode ser controlado por nós. Portanto, a Faber Chimica Srl se exime de qualquer responsabilidade relativa ao uso 
desses dados e sugestões. 


